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Pomiar widm UV/Vis: 

 - spektrometr Shimadzu UV-2101PC 

 - cela termostatowana: 20⁰C 

 - zakres 300-850 nm, krok 0.2 nm, szybkość skanowania 1.4 nm/s 

 

Lista zbadanych filtrów:          

Astronomik CLS strona    9 
Astronomik UHC 11 
Baader UHC-S  13 
Explore Scientific UHC 15 
Lumicon-SVO UHC 17 
Optolong CLS 19 
Optolong UHC 21 
SVBony CLS (6 sztuk) 23 
SVBony UHC (6 sztuk) 25 

 

 

Łączna liczba zbadanych filtrów: 19 

 

 

DOBRY FILTR: 

- w jak największym stopniu PRZEPUSZCZA światło o pożądanych długościach fal; 

- w jak największym stopniu BLOKUJE światło o długościach fal innych niż pożądane; 

- ma jak najbardziej strome brzegi pasm transmisji. 

 

Dodatkowo: 

- dobry filtr UHC/CLS przepuszcza światło głównie z zakresów emisji wzbudzonych atomów wodoru, tlenu, siarki i 

azotu oraz maksymalnie blokuje światło antropogeniczne; 

- filtr CLS ma szersze pasma transmisji niż filtr UHC w celu lepszego oddania naturalnych barw obserwowanych 

obiektów jednak kosztem pogorszonego kontrastu obrazu 

 

Oceny przepuszczalności filtrów (kryteria wyższe niż dla filtrów wąskopasmowych): 

99+ % doskonale 

97+ % znakomicie 

95+ % bardzo dobrze 

90+ % dobrze 

85+ %  dość dobrze 

80+ % dostatecznie 

80- % słabo 
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 Astronomik 
CLS 

Astronomik 
UHC 

Baader 
UHC-S 

Explore Scientific 
UHC 

Lumicon-SVO 
UHC 

1. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + * 
gradient - 

448.4 – 534.6 

Δλ = 86.2 
14.7 
22.8 

481.6 – 508.0 

Δλ = 26.4 
16.7 
24.4 

460.0 - 520.4 

Δλ = 60.4 
12.5 
7.7 

462.7 – 511.9 

Δλ = 49.2 
24.7 
12.3 

479.0 – 507.4 

Δλ = 28.4 
39.1 
33.9 

1. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

446.1 – 536.2 

Δλ = 90.1 
9.1 

14.3 

479.5 – 509.5 

Δλ = 30.0 
9.7 

14.5 

457.0 – 525.0 

Δλ = 68.0 
6.3 
4.8 

461.2 – 514.6 

Δλ = 53.4 
13.1 
8.5 

478.2 – 508.3 

Δλ = 30.1 
23.2 
22.8 

      

2. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + 
gradient - 

644.4 – 764.4 

Δλ = 120.0 
13.4 
2.7 

645.5 – 747.7 

Δλ = 102.2 
12.0 
2.4 

632.8 – 674.3 

 Δλ = 41.5 
7.7 
8.1 

632.6 – 739.1 

Δλ = 106.5 
11.4 
1.6 

x 

2. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

641.6 – >850 

Δλ = n.d. 
7.2 
n.d. 

642.6 – >830 

Δλ = n.d. 
7.1 
n.d. 

628.0 – 679.1 

Δλ = 51.1 
4.1 
4.1 

629.4 – 796.6 

Δλ = 167.2 
6.1 
0.8 

x 

      

O 
500.7 nm 
495.9 nm 
372.8 nm 

T% 
89.1 
89.0 
0.0 

T% 
91.8 
91.1 
0.0 

T% 
93.9 
92.9 
0.1 

T% 
97.4 
97.6 
0.0 

T% 
93.3 
92.0 
2.1 

H 
656.3 nm 
486.1 nm 
434.0 nm 
410.2 nm 

 
94.6 
88.0 
0.1 
0.0 

 
93.9 
90.8 
0.0 
0.0 

 
95.6 
94.1 
0.1 
0.1 

 
97.4 
97.6 
0.1 
0.0 

 
1.6 

94.5 
0.0 
0.0 

S 
673.0 nm 
671.7 nm 

 
94.8 
94.7 

 
95.3 
94.5 

 
60.1 
70.5 

 
98.6 
98.4 

 
52.6 
22.4 

N 
658.3 nm 
654.8 nm 

 
94.9 
94.8 

 
93.2 
93.5 

 
94.8 
96.1 

 
97.9 
97.2 

 
1.1 
3.3 

He 
587.6 nm 
468.6 nm 

 
0.0 

87.8 

 
0.0 
0.1 

 
0.1 

85.8 

 
0.0 

88.1 

 
0.0 
0.0 

      

Na 
604-606 nm** 

589.6 nm 
589.0 nm 

567-569 nm** 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 

 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Hg 
578.2 nm 
546.1 nm 
435.8 nm 
404.7 nm 
365.4 nm 

 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 

 
0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 

* Gradient wyrażony w[ %T/nm]. Im wyższa wartość tym lepiej, bo oznacza ostrzejszą granicę pasma transmisji. 

** Średnia transmitancja w danym zakresie długości fal (emisja wysokoprężnych lamp sodowych) 
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 Optolong 
CLS 

Optolong 
UHC 

   

1. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + * 
gradient - 

460.5 – 522.5 

Δλ = 62.5 
20.6 
13.5 

470.0 – 522.1 

Δλ = 52.1 
23.6 
12.0 

   

1. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

458.8 – 525.1 

Δλ = 66.3 
11.5 
8.4 

468.4 – 525.0 

Δλ = 56.6 
12.4 
7.7 

   

      

2. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + 
gradient - 

636.6 – 740.8 

Δλ = 104.2 
12.9 
2.7 

645.1 – 760.1 

Δλ = 115.0 
10.6 
1.1 

   

2. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

633.7 – 814.8 

Δλ = 181.1 
6.6 
0.9 

641.5 – 816.6 

Δλ = 175.1 
5.5 
0.7 

   

      

O 
500.7 nm 
495.9 nm 
372.8 nm 

T% 
91.0 
91.1 
0.0 

T% 
93.9 
93.6 
0.0 

   

H 
656.3 nm 
486.1 nm 
434.0 nm 
410.2 nm 

 
93.0 
91.7 
0.2 
0.1 

 
95.6 
93.7 
0.0 
0.2 

   

S 
673.0 nm 
671.7 nm 

 
93.1 
92.5 

 
96.3 
96.7 

   

N 
658.3 nm 
654.8 nm 

 
92.9 
92.7 

 
95.8 
95.6 

   

He 
587.6 nm 
468.6 nm 

 
0.0 

87.6 

 
0.0 

23.0 

   

      

Na 
604-606 nm** 

589.6 nm 
589.0 nm 

567-569 nm** 

 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

   

Hg 
578.2 nm 
546.1 nm 
435.8 nm 
404.7 nm 
365.4 nm 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 

   

* Gradient wyrażony w[ %T/nm]. Im wyższa wartość tym lepiej, bo oznacza ostrzejszą granicę pasma transmisji. 

** Średnia transmitancja w danym zakresie długości fal (emisja wysokoprężnych lamp sodowych) 
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 SVBony 
CLS (1) 

SVBony 
CLS (2) 

SVBony 
CLS (3) 

SVBony 
CLS (4) 

SVBony 
CLS (5) 

1. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + * 
gradient - 

454.4 – 514.7 

Δλ = 60.3 
24.9 
12.2 

464.3 – 526.6 

Δλ = 62.3 
18.2 
15.6 

460.5 – 521.8 

Δλ = 61.3 
18.1 
10.1 

460.3 – 521.5 

Δλ = 61.2 
19.4 
10.8 

462.2 – 524.4 

Δλ = 62.2 
22.5 
14.3 

1. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

452.9 – 517.6 

Δλ = 64.7 
12.9 
7.4 

462.3 – 529.0 

Δλ = 66.7 
10.0 
9.0 

458.8 – 524.9 

Δλ = 66.1 
11.6 
7.7 

458.6 – 524.5 

Δλ = 65.9 
11.6 
7.6 

460.6 – 527.0 

Δλ = 66.4 
11.8 
8.4 

      

2. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + 
gradient - 

628.2 – 721.6 

Δλ = 93.4 
11.6 
3.6 

642.0 – 736.9 

Δλ = 94.9 
10.1 
3.8 

636.2 – 733.8 

Δλ = 97.6 
10.9 
3.4 

636.0 – 733.3 

Δλ = 97.3 
11.2 
3.4 

637.9 – 734.2 

Δλ = 96.3 
11.8 
3.6 

2. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

624.9 – 735.0 

Δλ = 110.1 
5.9 
1.1 

638.4 – 749.9 

Δλ = 111.5 
5.4 
1.2 

633.0 – 749.7 

Δλ = 116.7 
6.2 
0.8 

632.7 – 748.9 

Δλ = 116.2 
6.1 
0.8 

634.7 – 749.1 

Δλ = 114.4 
6.2 
0.9 

      

O 
500.7 nm 
495.9 nm 
372.8 nm 

T% 
94.9 
97.2 
0.0 

T% 
92.7 
93.0 
0.1 

T% 
93.8 
92.2 
0.0 

T% 
94.1 
91.8 
0.0 

T% 
93.8 
93.4 
0.0 

H 
656.3 nm 
486.1 nm 
434.0 nm 
410.2 nm 

 
98.9 
97.4 
0.2 
0.0 

 
96.1 
89.7 
0.1 
0.1 

 
93.1 
94.4 
0.1 
0.0 

 
93.9 
94.0 
0.1 
0.0 

 
93.6 
93.2 
0.1 
0.0 

S 
673.0 nm 
671.7 nm 

 
97.7 
97.7 

 
95.6 
95.9 

 
96.7 
97.0 

 
96.6 
96.3 

 
94.8 
94.3 

N 
658.3 nm 
654.8 nm 

 
99.2 
99.2 

 
96.2 
96.1 

 
94.6 
91.7 

 
94.8 
92.4 

 
94.1 
93.0 

He 
587.6 nm 
468.6 nm 

 
0.0 

97.9 

 
0.0 

89.3 

 
0.0 

77.7 

 
0.0 

80.3 

 
0.0 

80.2 
      

Na 
604-606 nm** 

589.6 nm 
589.0 nm 

567-569 nm** 

 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Hg 
578.2 nm 
546.1 nm 
435.8 nm 
404.7 nm 
365.4 nm 

 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 

* Gradient wyrażony w[ %T/nm]. Im wyższa wartość tym lepiej, bo oznacza ostrzejszą granicę pasma transmisji. 

** Średnia transmitancja w danym zakresie długości fal (emisja wysokoprężnych lamp sodowych) 
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 SVBony 
CLS (6) 

SVBony 
CLS średnia 

SVBony 
UHC (1) 

SVBony 
UHC (2) 

SVBony 
UHC (3) 

1. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + * 
gradient - 

463.7 – 524.8 

Δλ = 61.1 
22.0 
13.2 

 

Δλ = 61.4 
 

466.8 - 517.6 

Δλ = 50.8 
27.2 
9.3 

466.8 – 516.0 

Δλ = 49.2 
27.8 
11.3 

469.5 – 520.0 

Δλ = 50.5 
20.5 
13.7 

1. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

462.0 – 527.5 

Δλ = 65.5 
11.2 
8.1 

 

Δλ = 65.9 

465.6 - 521.2 

Δλ = 55.6 
15.5 
6.4 

465.6 – 519.2 

Δλ = 53.6 
15.1 
6.7 

467.8 – 522.6 

Δλ = 54.8 
11.8 
8.6 

      

2. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + 
gradient - 

639.9 – 734.6 

Δλ = 94.7 
11.2 
3.4 

 

Δλ = 95.7 
 

638.8 – 755.4 

Δλ = 116.6 
13.7 
1.1 

639.1 – 749.8  

Δλ = 110.7 
12.2 
1.5 

642.2 – 750.0 

Δλ = 107.8 
9.2 
1.7 

2. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

636.6 – 748.7 

Δλ = 112.1 
6.0 
1.1 

 

Δλ = 114.2 

636.0 – 808.6 

Δλ = 172.6 
6.9 
0.8 

636.1 – 807.2 

Δλ = 171.1 
6.6 
0.9 

638.3 – 809.7 

Δλ = 171.4 
5.3 
0.7 

      

O 
500.7 nm 
495.9 nm 
372.8 nm 

T% 
91.8 
93.2 
0.0 

T% 
93.5 
93.5 
0.0 

T% 
95.3 
96.5 
0.0 

T% 
90.3 
92.0 
0.0 

T% 
94.0 
94.3 
0.0 

H 
656.3 nm 
486.1 nm 
434.0 nm 
410.2 nm 

 
95.8 
93.7 
0.1 
0.0 

 
95.2 
93.7 
0.1 
0.0 

 
93.1 
95.2 
0.0 
0.0 

 
95.5 
91.2 
0.0 
0.0 

 
94.5 
91.6 
0.0 
0.0 

S 
673.0 nm 
671.7 nm 

 
91.5 
90.9 

 
95.5 
95.3 

 
97.9 
98.1 

 
95.6 
95.3 

 
95.6 
95.4 

N 
658.3 nm 
654.8 nm 

 
95.9 
95.5 

 
95.8 
94.6 

 
95.6 
91.7 

 
96.6 
94.6 

 
94.7 
93.9 

He 
587.6 nm 
468.6 nm 

 
0.0 

92.7 

 
0.0 

86.3 

 
0.0 

89.5 

 
0.0 

92.2 

 
0.0 

32.2 
      

Na 
604-606 nm** 

589.6 nm 
589.0 nm 

567-569 nm** 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Hg 
578.2 nm 
546.1 nm 
435.8 nm 
404.7 nm 
365.4 nm 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 

* Gradient wyrażony w[ %T/nm]. Im wyższa wartość tym lepiej, bo oznacza ostrzejszą granicę pasma transmisji. 

** Średnia transmitancja w danym zakresie długości fal (emisja wysokoprężnych lamp sodowych) 
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 SVBony 
UHC (4) 

SVBony 
UHC (5) 

SVBony 
UHC (6) 

SVBony 
UHC średnia 

 

1. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + * 
gradient - 

467.2 – 517.2 

Δλ =50.0 
20.6 
14.0 

462.2 – 524.2 

Δλ = 62.0 
14.9 
19.6 

464.4 – 526.8 

Δλ = 62.4 
15.2 
19.8 

x  

1. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

465.5 – 519.8 

Δλ = 54.3 
11.8 
8.7 

460.0 – 526.1 

Δλ = 66.1 
9.8 

10.9 

462.2 – 528.7 

Δλ = 66.5 
9.3 

10.8 

x  

      

2. zakres [nm] 
(T=50%) 

gradient + 
gradient - 

638.6 – 746.0 

Δλ = 107.4 
9.3 
1.5 

637.6 – 731.2 

Δλ = 93.6 
8.1 
4.1 

640.8 – 734.8 

Δλ = 94.0 
8.6 
4.1 

x  

2. zakres [nm] 
(T=20%) 

gradient + 
gradient - 

634.8 – 805.0 

Δλ = 170.2 
5.4 
0.8 

633.5 – 744.0 

Δλ = 110.5 
5.1 
1.2 

636.7 – 747.9 

Δλ = 111.2 
5.1 
1.1 

x  

      

O 
500.7 nm 
495.9 nm 
372.8 nm 

T% 
93.8 
94.2 
0.0 

T% 
92.2 
89.5 
0.0 

T% 
89.7 
88.3 
0.0 

T% 
92.5 
92.5 
0.0 

 

H 
656.3 nm 
486.1 nm 
434.0 nm 
410.2 nm 

 
94.5 
92.0 
0.1 
0.0 

 
89.5 
92.8 
0.1 
0.1 

 
89.3 
92.3 
0.1 
0.1 

 
92.7 
92.5 
0.1 
0.0 

 

S 
673.0 nm 
671.7 nm 

 
95.7 
96.1 

 
95.1 
95.1 

 
95.7 
95.4 

 
95.9 
95.9 

 

N 
658.3 nm 
654.8 nm 

 
94.4 
94.1 

 
90.4 
88.9 

 
90.2 
89.1 

 
93.7 
92.1 

 

He 
587.6 nm 
468.6 nm 

 
0.0 

76.1 

 
0.0 

86.2 

 
0.0 

82.8 

 
0.0 

76.5 

 

      

Na 
604-606 nm** 

589.6 nm 
589.0 nm 

567-569 nm** 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 

Hg 
578.2 nm 
546.1 nm 
435.8 nm 
404.7 nm 
365.4 nm 

 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 

 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 

 

* Gradient wyrażony w[ %T/nm]. Im wyższa wartość tym lepiej, bo oznacza ostrzejszą granicę pasma transmisji. 

** Średnia transmitancja w danym zakresie długości fal (emisja wysokoprężnych lamp sodowych) 
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Porównanie filtrów w zakresie 430 – 560 nm (Hβ, O III, He II) 
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Porównanie filtrów w zakresie 620 – 750 (Hα, S II, N II) 
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Astronomik CLS  (1 egzemplarz) 

 

 
 

- pasmo pierwsze 

 - 448.4 – 534.6 nm, szerokość 86.2 nm – największa spośród badanych filtrów CLS  

 - gradienty bardzo dobre 

 - O III:  500.7 nm 89.1 %  - dość dobrze 

  495.9 nm 89.0 %  - dość dobrze 

 - H β:  486.1 nm 88.0 %  - dość dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - 644.4 – 764.4 nm, szerokość 120.0 nm – sięga do podczerwieni 

 - gradient dobry 

 - H α:  656.3 nm 94.6 %   - dobrze 

 - S II: 671.7 nm 94.7 %  - dobrze 

  673.0 nm 94.8 %   - dobrze 

 - N II:  654.8 nm 94.8 %  - dobrze 

  658.3 nm 94.9 %  - dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

 - światło rtęciowe (Hg):   do 0.3 %   - bardzo dobrze 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - obecne jedno pasmo o transmitancji ponad 20% - może obniżać kontrast 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - nie blokuje podczerwieni, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 
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Astronomik UHC  (1 egzemplarz) 

 

 
 
- pasmo pierwsze 

 - 481.6 – 508.0 nm, szerokość 26.4 nm – najmniejsza ze wszystkich porównywanych filtrów 

 - gradienty bardzo dobre 

 - O III:  500.7 nm 91.8 %  - dobrze 

  495.9 nm 91.1 %  - dobrze 

 - H β:  486.1 nm 90.8 %  - dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - 644.4 – 747.7 nm, szerokość 102.2 nm – sięga do podczerwieni 

 - gradient dobry 

 - H α:  656.3 nm 93.9 %   - dobrze 

 - S II: 671.7 nm 94.5 %  - dobrze 

  673.0 nm 95.3 %   - bardzo dobrze 

 - N II:  654.8 nm 93.5 %  - dobrze 

  658.3 nm 93.2 %  - dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

 - światło rtęciowe (Hg):   poniżej 0.05 % (Vis) - doskonale 

      1.0 % (UV)  - bardzo dobrze 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - wiele pasm o transmitancji do ok. 55 % - należy użyć dodatkowy filtr ultrafioletu 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - nie blokuje podczerwieni, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 
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Baader UHC-S  (1 egzemplarz) 

 

 
 

- pasmo pierwsze 

 - 460.0 – 520.4 nm, szerokość 60.4 nm 

 - gradienty dość dobre 

 - O III:  500.7 nm 93.9 %  - dobrze 

  495.9 nm 92.9 %  - dobrze 

 - H β:  486.1 nm 94.1 %  - dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - 644.4 – 747.7 nm, szerokość 102.2 nm – sięga do podczerwieni 

 - gradient dość dobry 

 - H α:  656.3 nm 95.6 %   - bardzo dobrze 

 - S II: 671.7 nm 70.5 %  - słabo 

  673.0 nm 60.1 %   - słabo 

 - N II:  654.8 nm 96.1 %  - bardzo dobrze 

  658.3 nm 94.8 %  - dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  0.1 %    - znakomicie 

  - lampy wysokoprężne:  do 0.5 %   - bardzo dobrze 

 - światło rtęciowe (Hg):   do 0.4 %  - bardzo dobrze 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - transmitancja poniżej 1 %  - bardzo dobrze 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - poniżej 0.5% - filtr będzie dobrze współpracował z kamerami bez własnego filtra IR 
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Explore Scientific UHC  (1 egzemplarz) 

 

 
 

- pasmo pierwsze 

 - 462.7 – 511.9 nm, szerokość 49.2 nm  

 - gradienty bardzo dobre 

 - O III:  500.7 nm 97.4 %  - znakomicie 

  495.9 nm 97.6 %  - znakomicie 

 - H β:  486.1 nm 97.6 %  - znakomicie 

 

- pasmo drugie 

 - 632.6 – 739.1 nm, szerokość 106.5 nm – sięga do podczerwieni 

 - gradient dobry 

 - H α:  656.3 nm 97.4 %   - znakomicie 

 - S II: 671.7 nm 98.4 %  - znakomicie 

  673.0 nm 98.6 %   - znakomicie 

 - N II:  654.8 nm 97.2 %  - znakomicie 

  658.3 nm 97.9 %  - znakomicie 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  do 0.1 %   - znakomicie 

 - światło rtęciowe (Hg):   poniżej 0.05 %  - doskonale 

SUPER 

FILTR 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - transmitancja poniżej 0.4 % - bardzo dobrze 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - częściowo blokuje podczerwień, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test porównawczy filtrów UHC i CLS 
 

17 
 

Lumicon-SVO UHC  (1 egzemplarz) 

 

 
 
- pasmo pierwsze 

 - 479.0 – 507.4 nm, szerokość 28.4 nm – tylko Astronomik UHC ma węższe pasmo 

 - gradienty znakomite 

 - O III:  500.7 nm 93.3 %  - dobrze 

  495.9 nm 92.0 %  - dobrze 

 - H β:  486.1 nm 94.5 %  - dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - cztery pasma między 650 a 710 nm 

 - H α:  656.3 nm   1.6 %   - dobrze 

 - S II: 671.7 nm 22.4 %  - słabo 

  673.0 nm 52.6 %   - słabo 

 - N II:  654.8 nm 3.3 %  - dość dobrze 

  658.3 nm 1.1 %  - dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

 - światło rtęciowe (Hg):   poniżej 0.05 % (Vis) - doskonale 

      0.4 % (UV)  - bardzo dobrze 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - kilka pasm o transmitancji do ok. 8 % – należy użyć dodatkowy filtr ultrafioletu 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - częściowo blokuje podczerwień, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 
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Optolong CLS  (1 egzemplarz) 

 

 
 

- pasmo pierwsze 

 - 460.5 – 522.5 nm, szerokość 62.5 nm 

 - gradienty bardzo dobre 

 - O III:  500.7 nm 91.0 %  - dobrze 

  495.9 nm 91.1 %  - dobrze 

 - H β:  486.1 nm 91.7 %  - dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - 636.6 – 740.8 nm, szerokość 104.2 nm – sięga do podczerwieni 

 - gradient dobry 

 - H α:  656.3 nm 93.0 %   - dobrze 

 - S II: 671.7 nm 92.5 %  - dobrze 

  673.0 nm 93.1 %   - dobrze 

 - N II:  654.8 nm 92.7 %  - dobrze 

  658.3 nm 92.9 %  - dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  do 0.1 %   - znakomicie 

 - światło rtęciowe (Hg):   do 0.2 %  - znakomicie 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - transmitancja poniżej 0.4 % - znakomicie 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - częściowo blokuje podczerwień, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 
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Optolong UHC  (1 egzemplarz) 

 

 
 

- pasmo pierwsze 

 - 470.0 – 522.1 nm, szerokość 52.1 nm 

 - gradienty bardzo dobre 

 - O III:  500.7 nm 93.9 %  - dobrze 

  495.9 nm 93.6 %  - dobrze 

 - H β:  486.1 nm 93.7 %  - dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - 645.1 – 760.1 nm, szerokość 115.0 nm – sięga do podczerwieni 

 - gradient dobry 

 - H α:  656.3 nm 95.6 %   - bardzo dobrze 

 - S II: 671.7 nm 96.7 %  - bardzo dobrze 

  673.0 nm 96.3 %   - bardzo dobrze 

 - N II:  654.8 nm 95.6 %  - bardzo dobrze 

  658.3 nm 95.8 %  - bardzo dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  poniżej 0.05 %  - doskonale 

 - światło rtęciowe (Hg):   do 0.1 %  - znakomicie 
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- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - transmitancja poniżej 0.5 % - bardzo dobrze 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - częściowo blokuje podczerwień, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test porównawczy filtrów UHC i CLS 
 

23 
 

SVBony CLS  (6 egzemplarzy) 
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- pasmo pierwsze 

 - znaczny rozrzut parametrów filtrów 

 - pasmo od ok. 454-464 do ok. 515-527 nm, szerokość ok. 60-62 nm 

 - gradienty na bardzo dobrym poziomie 

 - O III:  średnio  93.5 i 93.5 %  - dobrze 

  maksymalnie:  94.9 i 97.2 %  - dobrze/bardzo dobrze 

  minimalnie  91.8 i 91.8 %  - dobrze 

 - H β:  średnio  93.7 %  - dobrze 

  maksymalnie  95.2 %  - bardzo dobrze 

  minimalnie  89.7 %  - dość dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - wszystkie filtry, z wyjątkiem filtra nr 1, mają zbliżoną charakterystykę transmisji w tym paśmie 

 - pasmo od ok. 628-642 do ok. 735-750 nm, szerokość ok. 93-98 nm 

 - gradienty dobre 

 - H α:  średnio  95.2 %   - bardzo dobrze 

  maksymalnie 98.9 %  - znakomicie 

  minimalnie 93.1 %  - dobrze 

 - S II:  średnio  95.5 i 95.3 % - bardzo dobrze 

  maksymalnie 97.7 i 97.7 % - znakomicie 

  minimalnie 91.5 i 90.9 % - dobrze 

 - N II:  średnio  95.8 i 94.6 % - bardzo dobrze/dobrze 

  maksymalnie 99.2 i 99.2 % - doskonale 

  minimalnie 94.1 i 91.7 % - dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  do 0.1 %  - znakomicie 

 - światło rtęciowe (Hg):   do 0.1 %  - znakomicie 

 

- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - transmitancja poniżej 0.5 % - bardzo dobrze 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - częściowo blokuje podczerwień, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 

 

- każdy z badanych filtrów można ocenić jako co najmniej dobry, natomiast filtr nr 1 jest zdecydowanie najlepszy 

 wykazując bardzo dobre parametry, m.in. rekordową transmitancję dla pasm azotu (99.2%). 
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SVBony UHC  (6 egzemplarzy) 
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- pasmo pierwsze 

 - dwie wyraźnie różne charakterystyki 

 - filtry (1-4) pasmo od ok. 467-470 do ok. 516-520 nm, szerokość ok. 50 nm 

 - filtry (5-6) pasmo od ok. 462-464 do ok. 524-527 nm, szerokość ok. 62 nm 

 - gradienty na bardzo dobrym poziomie 

 - O III:  średnio  92.5 i 92.5 %  - dobrze 

  maksymalnie:  95.3 i 96.5 %  - bardzo dobrze 

  minimalnie  89.7 i 88.3 %  - dość dobrze 

 - H β:  średnio  92.5 %  - dobrze 

  maksymalnie  95.2 %  - bardzo dobrze 

  minimalnie  91.2 %  - dobrze 

 

- pasmo drugie 

 - od ok. 638-642 aż do podczerwieni 

 - gradienty dobre 

 - H α:  średnio  92.7 %   - dobrze 

  maksymalnie 95.5 %  - bardzo dobrze 

  minimalnie 89.3 %  - dość dobrze 

 - S II:  średnio  95.9 i 95.9 % - bardzo dobrze 

  maksymalnie 97.9 i 98.1 % - znakomicie 

  minimalnie 95.1 i 95.1 % - bardzo dobrze 

 - N II:  średnio  93.7 i 92.1 % - dobrze 

  maksymalnie 96.6 i 94.6 % - bardzo dobrze 

  minimalnie 90.2 i 89.1 % - dobrze/dość dobrze 

 

- blokowanie zanieczyszczenia światłem 

 - światło sodowe (Na):  

  - lampy niskoprężne:  poniżej 0.05 %   - doskonale 

  - lampy wysokoprężne:  poniżej 0.05 %  - doskonale 

 - światło rtęciowe (Hg):   do 0.1 %  - znakomicie 

 

- zakres UV (istotny w astrofotografii) 

 - transmitancja poniżej 0.3% - znakomicie 

 

- zakres IR (istotny w astrofotografii) 

 - częściowo blokuje podczerwień, należy użyć dodatkowy filtr podczerwieni 

 

 


